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CECHY SZCZEGÓLNE

 � Wodomierz jednostrumienioay, 
suchobieżny do wody zimnej lub ciepłej 
wody użytkowej

 � Idealny do opomiarowania mieszkań w 
budynkach wielorodzinnych

 � Zatwierdzenie typu MID: R max 160

 � Q3 2.5 - 4, DN 15 - 20, MAP (PN) 16

 � Przystosowany do statycznych 
nadajników impulsów

 � Atest higieniczny PZH, dopuszczający do 
kontaktu z wodą pitną

 � Możliwość zabudowy w różnych 
pozycjach

 � Wysoka ochrona przed zewnętrznym 
polem magnetycznym

 � Możliwość obrotu liczydła o 360°

 � Możliwość zabudowy modułów do 
komunikacji przewodowej lub radiowej

DomoJet® 
Wodomierz jednostrumieniowy

Opis

DomoJet reprezentuje nową generację wodomierzy jednostrumieniowych do 
zastosowania w budownictwie. Innowacyjna zautomatyzowana linia produkcyjna 
łączy wysoką wydajność produkcji z najwyższą jakością. DomoJet zapewnia 
najwyższą wydajność metrologiczną w swojej kategorii. Przystosowany jest 
do zabudowy modułów komunikacyjnych zapewniających zdalny odczyt wg 
najnowszych technologii. 
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STRONA 2

DomoJet
Wodomierz jednostrumieniowy

DANE ESKPLOATACYJNE

Średnica nominalna DN 15 20

cale ½ ¾

Nr zatwierdzenia typu dla modułu B TCM 142/20 - 5700

Nr zatwierdzenia typu dla modułu D 0119-SJ-A010-08

Standardowy zakres pomiarowy  
R = Q3/Q1 

R80 - pozycja pozioma (H)
R63 - pozycja pionowa (V)

CHARAKTERYSTYKA METROLOGICZNA ZGODNA Z MID*

Średnica nominalna DN 15 20

Q3
m³/h 2,5 4

Q4
m³/h 3,125 5

R 80

Q1
l/h 31,25 50

Q2
l/h 50 80

POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE

Średnica nominalna DN 15 20

Maksymalny dopuszczalny błąd
w zakresie Q1 ≤ Q < Q2

±5%

Maksymalny dopuszczalny błąd
w zakresie Q2 ≤ Q ≤ Q4

±2% przy temperaturze wody ≤ 30°C
±3% przy temperaturze wody > 30°C

Klasa temperaturowa T30, T50, T30/90

Klasa odporności na zaburzenia 
przepływu

U0 - D0

Próg rozruchu l/h 6 8

Strata ciśnienia ΔP63

Strata ciśnienia przy Q3 ΔP 0,63

Stopień ochrony IP68*

Wartość Kvs m3/h 3,125 5

Ciśnienie nominalne bar 16

Zakres wskazań liczydła m³ 100,000

Wartość działki elementarnej m³ 0,05

* Inne wartości R dostępne na specjalne zamówienie.

* Warunki testu - zanurzenie w zbiorniku z wodą: poziom wody nad osłoną liczydła 1m, czas trwania 1 godzina.
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WYMIARY

Średnica 
nominalna

DN 15 15 lub 20

Gwint cale G ¾ B G 1 B

Rurociąg cale ½ ¾

L mm 80*/110/115 115/130

H mm 74

h mm 11,7 16,7

B mm 65

* tylko Q3 2,5 R ≤H100 VR63

Moduły komunikacyjne
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