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Instalacja na ścianie

Dane techniczne

Normy techniczne i 

stosowne standardy
patrz Deklaracja zgodności
RoHS, WEEE

Częstotliwość 868 MHz (433 MHz)

Moc nadawcza 25 mW (10mW)

Zasilanie Niewymienna bateria litowa

Żywotność baterii
Typowa 15+ lat w zaleśności od

profilu eksploatacji

Długość przewodu 2.5 m (max. przedłużenie do 15 m)

Stopień ochrony IP 68

Temperatura

pracy
min –20 °C / max +60 °C 

Temperatura

przechowywania
- 20 .... + 60 °C

Wymiary max.: 47 x 120 x 40 mm

Masa 230 g

Protokół radiowy

SensusRF radio protokół 

2 kierunkowy

FlexNet protokół (TFX) 

2 kierunkowy

    

           85 mm

Instrukcja instalacji i użytkowania
Sensus PulseRF-A3

Opis
Sensus PulseRF-A3 jest modułem radiowym trwale połączonym z 
modułem HRI za pośrednictwem przewodu, kompatybilny z 
szerokim zakresem wodomierzy Sensus. Znajduje on 
zastosowanie do montażu na wodomierzach, bez naruszania 
cechy legalizacyjnej, wyposażonych w metalową płytkę na jednej 
ze wskazówek liczydła.

Instalacja
Przed montażem modułu HRI na wodomierzu należy 
odkleić aluminiową folie znajdującą się na spodzie 
modułu. Zaleca się do montażu użyć wkrętaka rozmiar 1 
(Z1 lub PZ1).

·   Aktywacja przez radio lub automatycznie po pierwszych 
        10 impulsach
·   Protokół SensusRF jest szyfrowany z za pośrednictwem
        domyślnego klucza szyfrowania

Zasięg radiowy

Typowa odległość między transponderem i urządzeniem 

odczytowym jeśli się „widzą” wynosi do 500m dla 868MHz (350m 

dla 433MHz). Niedogodne miejsca instalacji, przeszkody na 

drodze transmisji radiowej i inne czynniki, takie jak zakłócenia od 

urządzeń elektrycznych lub metal może zmniejszyć zasięg radia 

lub uniemożliwić odczyt. W budynkach zasięg transmisji radiowej 

Płytka montażowa montowana jest na ścianie za pomocą 

2 wkrętów oraz kołków rozporowych (jeśli są one 

potrzebne). W celu umożliwienia wymiany transpndera w 

przyszłości zaleca się pozostawić jego przewód 

poluzowany. Nie można instalować transpondera „do 

góry nogami”!

Montaż / Demontaż transpondera

Dopasować transponder poprzez wciśnięcie jego prostokątnych 
wypustów do otworów w płyce i przesunąć w dół. Aby 
zdemontować transponder należy te czynności wykonać na 
odwrót.

Ochrona środowiska
P r o d u k t  z a w i e r a  b a t e r i ę  l i t o w ą .  
Dla ochrony środowiska naturalnego nie należy 
wyrzucać produktu po zakończeniu jego okresu 
pracy do komunalnego śmietnika! Utylizacja 
może być wykonana poprzez punkty serwisowe 
Sensus. Jeśli zagospodarowanie zużytego 
produktu ma się odbyć we własnym zakresie, 
należy przestrzegać  lokalne prawo o ochronie 
środowiska.

wMBus OMS jednokierunkowy

1        Skład zestawu
Moduł SensusRF-A3 z płytką do montażu na ścianie, 
2 śruby, pierścień adaptacyjny, pokrywka liczydła, 2 wkręty, 2 
plomby wkrętów, samoprzylepna plomba.

1

1        Wodomierze z liczydłem z tworzywa
(Otwory montażowe w głowicy z tworzywa).
Wymienić pokrywkę i nałożyć moduł HRI na wodomierz tak aby 2 
wypusty będące na górze liczydła pasowały dokładnie do 2 
otworów będących w dolnej części osłony HRI. Przykręcić 2 śruby. 
W celu zabezpieczenia przed manipulacja wcisnąć plastikowe 
plomby w otwory nad śrubami. Pierścień adaptacyjny  oraz 2 z śrub 
dla tego typu liczydła nie są stosowane.

2

1        Wodomierze z liczydłem szkło/miedź
Najpierw zdemontować pokrywkę (rysunek 2). Dopasować 
pierścień adaptacyjny na górze osłony liczydła i obrócić dopóki nie 
wsunie się na właściwe miejsce. Nacisnąć i obrócić pierścień 
adaptacyjny zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do 
zatrzaśnięcia dźwigni. Zabezpieczyć pierścień adaptacyjny jedną z 
3 dostarczonych w zestawie śrub. Jeśli jest to konieczne można 
nakleić samoprzylepną plombę. Zamontować HRI na pierścieniu 
adaptacyjnym za pośrednictwem 2 śrub. W celu zabezpieczenia 
przed manipulacja wcisnąć plastikowe plomby nad śrubami. W celu 
demontażu HRI nacisnąć dźwignię i obrócić pierścień w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

3

Komunikacja
Do odczytu i konfiguracji modułu SensusRF-A3 za pośrednictwem 
protokołu SensusRF służy oprogramowanie SensuREAD oraz 
modem radiowy SIRT. Moduł SensusRF współpracuje również z 
oprogramowaniem IRIS oraz IRISLite dla Poziomych Sieci 
Radiowych.    

Konfiguracja
Moduł może być konfigurowany za pomocą modemu radiowego 
S IRT (p ro tokó ł  SensusRF)  o raz  op rog ramowan ia  
konfiguracyjnego.
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Wyposażenie

1. Moduł radiowy Sensus PulseRF      2. Płytka do montażu 
                                                                          na ścianie

Do montażu modułu radiowego SensusRF należy wybrać 
lokalizację, która najmniej wpływa na sygnał radiowy. Metale, 
ziemia, woda, beton (np. linie energetyczne lub rury z wodą) mają 
silny wpływ na propagację fal. Wpływ przegród z tworzywa jest 
m n i e j s z y  n i ż  b e t o n o w y c h  c z y  t e ż  d r e w n i a n y c h .  
Zaleca się unikać montażu transpondera w pobliżu ww. materiałów 
z powodu prawdopodobieństwa zmniejszenia zasięgu transmisji 
radiowej. W studzienkach transponder musi być zamontowany 
powyżej linii wody i w odległości co najmniej 200 mm do 
metalowego włazu. Odległość pomiędzy dwoma transponderami 
powinna wynosić minimum 80cm. W przypadku słabego zasięgu 
transmisji radiowej zaleca się wybrać nową lokalizację 
transpondera.

Dane techniczne HRI dostępne w karcie katalogowej LS 8110PL.
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