xylem

Let's Solve Water

S cEoo e R -
E SEN4D 0234 5678 PulseRF 433 MHz E ,
CECHY SZCZEGOLNE

® Przekazywanie wartosci odczytu z
wodomierza (stan)

® Rejestracja danych (w krokach od
1 mindo 24 h)

®  Aktywny stan alarmu (przeciecie
przewodu lub deinstalacja modutu,
wyciek, pekniecie rurociagu, przeptyw
wsteczny, niski poziom baterii)

®  Wejscie impulsowe

®  Wejscie kierunku przeptywu

® Jednostki miar dla energii i objetosci

DANE SENSUSRF

* ID wodomierza
® Odczyt wodomierza

® Alarmy (wyciek, przeciecie przewodu*,
przeptyw wsteczny*, peknieciu
rurociggu, btedy wewnetrzne, staba
bateria)

® Dane na wybrany dzien (do 8 lat dane z
kazdego miesigca)

® Dane z rejestratora (zuzycie przy
przeptywie do przodu, alarmy, zuzycie
przy przeptywie wstecznym, maks.
przeptyw, czas maks. przeptywu,
przeptyw szczytowy, czas przeptywu
szczytowego, sredni przeptyw, pekniety
rurocigg, czas przeptywu przy peknigtym
rurociggu, min. przeptyw, czas min.
przeptywu, catkowite zuzycie)
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Sensus PulseRF
Modut radiowy

Sensus PulseRF przeznaczony jest do integracji wodomierzy z wyj$ciem
impulsowym do systemu radiowego SensusRF. Znajduje on gtéwnie
zastosowanie dla wodomierzy przemystowych i domowych, ale réwniez
moze by¢ potgczony z innymi urzadzeniami pomiarowymi z wyjsciem
impulsowym np. do pomiaru energii cieplnej, gazu czy licznikami energii
elektrycznej.

Sensus PulseRF stuzy do transmisji danych pomiarowych w odstepach
czasu lub odczytu dodatkowych informacji za posrednictwem terminala
inkasenckiego jak i odczytu urzadzen pracujgcych w strukturze poziome;j
sieci radiowe;.

Sensus PulseRF przetwarza przychodzace impulsy na dane i przesyta je do
zewnetrznego systemu zarzadzania (na przyktad warto$¢ odczytu z
wodomierza, alarmy lub dodatkowe informacje takie jak dane na wybrany
dzien czy tez dane z rejestratora).

Interfejs impulsowy

Mozliwos$é podtgczenia wodomierza z wyjsciem impulsowym typu otwarty
kolektor lub kontaktron. Sensus PulseRF posiada jedno wejscie z czteroma
przewodami umozliwiajgce nastepujace funkcje:

*  Wejscie impulsowe (+) (biaty)

* Przeciecie przewodu (zielony) *
*  Kierunek (zotty) *

* Masa (-) (bragzowy)

Min. dtugos¢ impulsu 32 ms

Min. przerwa miedzy impulsami 60 ms
Maks. czestotliwosé impulséw 10 Hz
Wykrywanie przy zwarciu (0...0.7)V
Wykrywanie przy rozwarciu (2.0....2.5)V
Maks. pojemnosc przewodu 10 nF

Maks. czas drgania (Reed) 2,5ms
Wewnetrzna rezystancja pull-up 10 kQ
Wewnetrzne napiecie pull-up 2.5V

* W zaleznosci od podtaczonego urzadzenia impulsowego

SENSUS
a xylem brand



Sensus PulseRF

Modut radiowy

Dane techniczne

Ogdlne

Maks. wymiar: 45 x 115 x 40 mm
Masa: 230 g

Obudowa: tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor: szary

Elektronika i bateria uszczelnione
Dtugosé¢ przewodu: 2.5 m

Maks. dtugosé przewodu: 15 m

Warunki
$rdowiskowe

Praca: min -20 °C, maks. +60 °C
Przechowywanie: min -20 °C, maks. +70 °C
Stopien ochrony: IP68

Zasilanie

Bateria litowa
Zywotnosc baterii: typowo 15+ lat, w zaleznosci od profilu eksploatacji

Dane radiowe

433 MHz o mocy 10mW
868 MHz o mocy 25mW

Protokdt radiowy

Dwukierunkowy protokét radiowy SensusRF
Dwukierunkowy protokét FlexNet (TFX)
Jednokierunkowy protokét wM-Bus OMS

Mocowanie

Modut moze by¢ mocowany na $cianie za posrednictwem uchwytu montazowego, dostarczanego z modutem.

Recycling

Recykling zgodnie z krajowymi wymaganiami dotyczacymi urzadzen elektronicznych z bateriami litowymi.

Spetnia wymagania

Dyrektywy 2014/53/UE (RED)

Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS 2)

WEEE

EN 300 220-1V3.1.1

EN 300 220-2V3.1.1

EN 301 489-1V2.1.1

EN 301 489-3V2.1.1

IEC 60950-1:2005 (2nd Ed.) + Am1:2009 + Am2:2013
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
EN 62479:2010

EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

Poziom bezpieczenstwa OMS Generacja 4, profil: A /B

Interfejs konfiguracyjny

Modut mozna skonfigurowac za pomocg modemu SIRT (SensusRF) i oprogramowania konfiguracyjnego.
Aktywacja za posrednictwem radia lub automatycznie po pierwszych 10 impulsach.

Wyposazenie dodatkowe Inne wykonania

Aby potaczyé modut Sensus PulseRF z urzadzeniem Dla mechanicznych wodomierzy Sensus przygotowanych do
impulsowym zaleca sie zastosowanie tacznika tulejowego podtaczenia modutu HRI lub HRI-Mei dostepne sg wykonania z
AMR IP68, nr katalogowy 18 17 84 fabrycznie potgczonym modutem impulsowym.

Ztacze IP68 dla dwdch przewoddw do 5 zyt.
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Sensus Polska Sp. z 0.0. | ul. Mazowiecka 63/65 |87-100 Toruri | +48 56 6543303 | info.pl@xylem.com | sensus.com

©2021 Sensus. Wszystkie zakupione produkty i wykonane ustugi podlegajg warunkom handlowym Sensus, ktére sa dostepne na stronach
Sensus zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunkéw wedtug wtasnego uznania. Logo Sensus oraz inne produkty i ustugi, do ktérych dokonano
odwotania sg zastrzezone znakiem towarowym Sensus.

Niniejszy dokument ma charakter wylacznie informacyjny, w ktérym SENSUS NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI. PONADTO, NIE ISTNIEJA ZADNE
DOMYSLNE GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEN, GWARANCJE DOTYCZACE PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU | PRZYDATNOSCI
HANDLOWEJ. JAKIEKOLWIEK UZYCIE PRODUKTOW, KTORE NIE JEST KONKRETNIE DOZWOLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST
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