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ZASTOSOWANIE

Wodomierze 640C/640MC charakteryzuja sie
wysoka doktadnoscia pomiaru.

Dzieki unikalnej konstrukgji ttoka i komory
pomiarowej mozliwos$é pomiaru kropelkowania
wody.

Wodomierze 640C/640MC gwarantujg trwatg
metrologie podczas uzytkowania.

Typoszereg wodomierzy 640C wyposazony
jestw liczydto elektroniczne z zintegrowanym
modutem radiowym umozliwiajgcym prosta i
szybkg komunikacje.

Ze wzgledu na szeroki zakres rozwigzan
systemowych mozliwos¢ stosowania
wodomierzy 640C/640MC do wszystkich
systemoéw AMR i AML.

Stopien ochrony liczydta elektronicznego
rodziny 640C - IP68.

Konstrukcja wodomierzy 640C/640MC
zapewnia skuteczng ochrone przed
ingerencja zewnetrzng oraz dtugotrwatg
trwatosc eksploatacyjna.

Certyfikaty zgodnosci dla
pitnej wody uzytkowej
KTW/DVGW (D)
ACS (F)
WRAS (UK)
Hydrocheck (B)
KIWA ATA (NL)

PZH (PL)

KARTA KATALOGOWA

LD 1670 PL-05.2022-0014

640C, 640MC

Wodomierz objetosciowy z korpusem z materiatu
kompozytowego, z liczydtem elektronicznym

Cechy charakterystyczne

* DN 15 - 20 oraz wykonanie wspdtosiowe, MAP 16, T50 (zakres
temperatury od 0,1 do 50 °C)

*  Lekkiiwytrzymaty
* tatwy w obstudze

* Spetnia wszystkie aktualne i planowane wymagania dotyczace
kontaktu z woda pitng

* O 33% mniejsza emisja dwutlenku wegla w poréwnaniu do réwnowaz-
nych wodomierzy w korpusach z mosigdzu

*  Wysoka odpornosc na zanieczyszczenia mechaniczne oraz agresywna
wode

* Cicha praca

. Prz>(/jgotowany do bezprzewodowej komunikacji poprzez zintegrowany
modut radiowy (dostepnosé réznych czestotliwosci)

* Dtuga trwatosc baterii uwzgledniajgc metrologie i funkcjonalnosc
komunikacji radiowej

* Liczydto zawiera dwie baterie litowe

Doktadnos$é i niezawodnosé

Dzieki zaawansowanej konstrukcji komory pomiarowej wodomierz zapewnia
rejestracje bardzo matych strumieni objetosci.

Zakres pomiarowy do R=400 wg Dyrektywy 2014/32/UE (MID).

Zanieczyszczenia mechaniczne znajdujgce sie w wodzie filtrowane sa
wstepnie w sicie krééca wlotowego, a nastepnie w filtrze komory
pomiarowej. Wszystkie elektroniczne komponenty sg zahermetyzowane i
chronione w specjalnej obudowie ze szkta i miedzi gwarantujgcej stopien
ochrony IP68.

Wodomierz 640C/640MC zachowuje parametry metrologiczne przez wiele
lat nawetw bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Zatwierdzenia typu
Certyfikat badania typu UE, zgodny z:
+ 2014/32/UE (MID)
« OIMLR49:2013
- EN 14154-4:2014
* 1SO 4064:2017

Q, 2.5 DE-07-MI001-PTB002
Q, 4 DE-09-MI001-PTB004
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640C, 640MC

Wodomierz objetosciowy z korpusem z materialu kompozytowego, z liczydtem elektronicznym
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Charakterystyka metrologiczna zgodna z wymaganiami Typowe oznakowanie
Dyrektywy 2014/32/UE (MID)
Srednica nominalna DN mm | Wspdtosiowy Manifold 15 20 L
iagh bj i Q 3/h 2.5 2.5 4 -g;g
C tr. to$ . . E
Z|‘clz<9 y str. o‘ jetosci Q /; mR B SENSUS gﬂsw
akres pomiarowy J/Q, * c€gmo102 :—g
M16 = K
Maks. str. objetosci Q, | m¥h 3.125 3.125 5.0 < A
Min. str. objetosci Q, I7h 6.25 6.25 10.0
(£5%)
Posredni str. objetodci| Q, I7h 10.0 10.0 16.0
(£2%) [ =l
Klasa doktadnosci +2%(Q,<Q=<Q,)dlawody o temperaturze < 30 °C BSE%S 1065207;{6%

(10310025291

2016-7

+3%(Q,=<Q=<Q,)dlawody otemperaturze > 30 °C
£5%(Q,=£Q<Q)

Zakres temperatury 0.1°C..50°C

Zakres ci$nienia (MAP) 0.3 bar (0.03 MPa) - 16 bar (1.6 MPa) Oznaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od
A d ku lub fikacji

Klasa straty ci$nienia AP 0.63 bar (0.063 MPa) wymagan danego ryniu iU specytikacyt

metrologicznych.

Klasa ochrony srodowiska |

Mechaniczne warunki M2

srodowiskowe Rozruchowy str. objetosci

Klimatyczne warunki srodowiskowe 5°C..70°C . ]
Wspdtosiowy Manifold 117h
Warunki elektromagnetyczne E2
DN 15 11/h
* inne wartosci zakresu pomiarowego Q3 / Q1: 315, 250, 200, 160, 125, 100, 80, 63, 50, 40 DN 20 21/h

STRONA 2



640C, 640MC

Wodomierz objetosciowy z korpusem z materialu kompozytowego, z liczydtem elektronicznym

Przekroje

640C 110 mm 640C 190 mm 640MC

Odczyt Wymiary i masa

Wyswietlacz liczydta elektronicznego posiada Srednica nominalna DN mm | Wspdtosiowy Manifold 15 20
9 cyfr (6 dla m®, 3 dla litréw) zapewniajac .
wygodny odczyt wizualny z doktadnoscig do Dtugos¢ L mm 170® 190®
0,05 litra. Szerokos$¢ D mm 87 87 97.2
Na wyswietlaczu LCD pojawiajg sig ikony Wysokosé catkowita H mm 140.3 142.6 149
symbolizujgce zarejestrowane wazne
informacje: Wys. od osi rurociggu h mm 18.95 21.5
o . .y L cale G1%"B G%"B®@ G1"B
F pojawienie sie alarmu Gwint kréécow Srednica
mm 47.8 26.44 33.25
Q  Niski poziom baterii Skok gwintu krééca P mm 2.31 1.81 2.31
((- Aktywna transmisja radiowa Masa kg 0.5 0.6 0.68
6 LiCZyd){O w trybie testowym (1) Dostepne takze dtugosci: 110, 115, 134 oraz 165 mm
(2) Dostepne takze dtugosci: 165 oraz 190 mm z G1
(3) Dostepne takze dtugosci: 105, 165 oraz 220 mm
@€ Informacja o kierunku przeptywu
m?3 Zaprogramowana jednostka miar
Rysunek z wymiarami
Zywotnos¢ baterii
D

Pakiet interwatéw radiowych 640/640C ‘ '
dla 15 letniej zywotnosci baterii - M
wM-Bus T1 SensusRF - ‘\ '
>3600s BUP 155/ \
LAT 60s -
- g .

(1) okres uzytkowana obliczony przy typowym zuzyciu energii
przez uktady elektroniczne w dopuszczalnych warunkach
otoczenia

|| — 1
H i

Warunki zabudowy i uzytkowania patrz ,Instrukcja obstugi wodomierzy objetosciowych”
dostepna na stronach sensus.com
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640C, 640MC

Wodomierz objetosciowy z korpusem z materiatlu kompozytowego, z liczydiem elektronicznym

640C/640MC - zdalna komunikacja

Typoszereg wodomierzy 640C wyposazono w
komunikacje radiowa kompatybilng z systemem
zdalnego odczytu drogg radiowg SensusRF bez wymogu
posiadania licengji, zaréwno dla komunikagji jedno i dwu
kierunkowe;j.

Nadaje sie do odczytu mobilnego i stacjonarnego bez
koniecznosci wymiany komponentéw. Dostepny jest na
czestotliwosci 433MHZ oraz 868MHz i kompatybilny z

technologia (BMS)°

SensusRF oferuje dwa tryby komunikacji:

1. Stacjonarna sie¢ radiowa

e Kreator automatycznej konfiguracji Gateway
(bramka ,poszukuje” urzadzen i repeateréw)

* Mozliwo$é stosowania repeateréw (do 7 w
faricuchu)

e ,Samo-naprawa” sieci (przy uzyciu alternatyw-
nych tras)

Przejrzysty zdalny i lokalny odczyt urzadzen

Szybkie $ledzenie alarmdw

e Odwzorowanie DMA ("fotografia” sieci wodocia-
gowej dla celéw przetwarzania danych

e Zastosowanie technologii TCP/IP dla komuni-
kacji WAN

e Wysoki poziom bezpieczenstwa danych

(szyfrowanie ,end-to-end"”)

* Mozliwo$é zastosowania technologii ,chmury”,
FTP i innych zdalnych aplikacji baz danych

2. Odczyt mobilny - Walk-by / Drive-by

e Jednokierunkowe telegramy

e Dwukierunkowa komunikacja

e Spontaniczny odbidr urzgdzen bedgcych w
zasiegu

e Konfiguracja urzadzen koncowych

SIRT (Interfejs radiowy Sensus)

SIRT to radiomodem systemu SensusRF do podtaczenia

terminala odczytowego poprzez Bluetooth,
wspotpracujacy z oprogramowaniem DIAVASO,
pozwalajacy na:

* Konfiguracje i odczyt urzadzen

e Odbidr w systemie SensusRF wysytanych
przez urza!dvzema komunikatéw

e Zadanie dodatkowych informacji z urzadzerh

® Zmiane konfiguracji urzadzen (alarmy, ustawie-
nia poziomu, itd.)

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o
zapoznanie sie z broszura SensusRF.

xylem

Przyktad sieci stacjonarnej 640C/640MC - zdalny dostep i monitoring
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Jednokierunkowa / Dwukierunkowa komunikacja

SIRT potaczony przez
Bluetooth z terminalem
odczytowym
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odlegtos¢ 1000 m z predkosciag 50 km/h
telegram z ID wodomierza, odczytem i alarmem

Sensus Polska Sp. z 0.0. | ul. Mazowiecka 63/65 | 87-100 Torur | +48 56 6543303 | info.pl@xylem.com | sensus.com

©2022 Sensus. Wszystkie zakupione produkty i wykonane ustugi podlegaja warunkom handlowym Sensus, ktére sa dostepne na stronach
Sensus zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunkéw wedtug wtasnego uznania. Logo Sensus oraz inne produkty i ustugi, do ktérych dokonano

Xylem.com | Sensus.com

odwotania sg zastrzezone znakiem towarowym Sensus.

Niniejszy dokument ma charakter wylacznie informacyjny, w ktérym SENSUS NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI. PONADTO, NIE ISTNIEJA ZADNE

@ qualityaustria

150 8001:2015 o 0389610

DOMYSLNE GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEN, GWARANCJE DOTYCZACE PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU | PRZYDATNOSCI
HANDLOWEJ. JAKIEKOLWIEK UZYCIE PRODUKTOW, KTORE NIE JEST KONKRETNIE DOZWOLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST
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