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Let's Solve Water

iPERL

Wodomierz statyczny, elektromagnetyczny
z technologia magnetyzmu szczatkowego

Inteligentna technologia do zarzgdzania gospodarkg wodng

Internet, telefonia, czy energia elektryczna - inteligentne sieci fgcznosci sg
wokét nas i oferujg niemal nieograniczone mozliwosci. Dlaczego nie
zastosowac tych samych regut dla jednego z najbardziej znaczacych
ziemskich zasobow - wody.

Na catym S$wiecie sieci wodociggowe muszg nadgzaé za rozwojem
inteligentnych sieci komunikacyjnych w celu zapewnienia zapotrzebowania
na ich automatyzacje i zarzadzanie, co jest standardem w inteligentnych

ZATWIERDZENIE TYPU sieciach.

Certyfikat badania typu UE: DE-12- MI0O1- KorzystaJT%c;e staqongrnych sieci komuplkagyjnych AMI(na przyktad Se’nsus
PTB010 na podstawie nastepujgcych FlexNet ™) iPERL moze ufatwi¢ identyfikacje potencjalnych problemdéw w
uregulowan (wytycznych, norm, dokumentéw  sieci wodociggowej, np. wyciekdw umozliwiajgc szybka reakcje w celu ich

normatywnych) usuniecia. To zaoszczedzi czas, pienigdze, ukierunkuje ekipy remontowe, a
2014/32/UE (MID) takze zwiekszy poziom obstugiklienta.
- OIML R49
-EN 14154-4 Certyfikaty
-1SO 4064
-EN 14268 Certyfikat zgodnosci OIML
-WELMEC 4 generacja OMS, profil bezpieczenstwa: A/B
2014/53/UE (RED)
SN0t as Swiadectwa zgodnosci dla pitnej wody uzytkowej
-EN 300 220
-EN 60950 KTW/DVGW (D)
-EN 62479 WRAS (UK)
ACS (F)
KIWA (NL)
Hydrocheck (B)
PZH (PL)
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Wodomierz statyczny, elektromagnetyczny z technologia magnetyzmu szczatkowego

Zawsze dokfadny - idea iPERL

Sensus iPERL posiada niezmienny zakres pomiarowy R800 dla
wszystkich oferowanych wielkosci od DN15 do DN40 w
15 letnim okresie jego uzytkowania" przy pomiarze czystej wody
pitnej:

®  zakres temperatury otoczenia: od +70°C do -10°C pod
warunkiem, ze warto$¢ minimalnego strumienia objetosci
wyniesie min. 100 I/h w celu zapobiezenia jej zamarznieciu”

* zakres temperatury przeptywajacej wody: od 0,1°C do +50°C
(70°C - wykonanie specjalne)

® min. wymagana przewodnos$¢ wody: 50 pS / cm
® ci$nienie wody: do 16 bar

® dostepne specjalne wykonanie z certyfikatem ATEX - mozliwos$é
uzytkowania w obszarach zagrozonych wybuchem

® Zatwierdzenie typu MID dla obydwu kierunkéw przeptywu do
R800

W przeciwienstwie do dotychczasowych wodomierzy statycznych w
iPERL wykorzystano technologie szczatkowego pola magne-
tycznego zapewniajaca liniowy zakres pomiarowy, nawet dla
najmniejszych wartosci przeptywu. Pole magnetyczne oddzia-
tywujgce na wode przeptywajaca przez odcinek pomiarowy tworzy
napiecie elektryczne, ktdre jest proporcjonalne do predkosci jej
przeptywu (zasada indukcji magnetycznej przy pomiarze przeptywu).

(Emf = Sita elektromotoryczna)

elektroda
pole magnetyczne M
Szerokosé d

Emf=M*d*v Predkos¢ przeptywu v

" W zaleznosci od konfiguracjitransmisji SensusRF lub wM-Bus
% Zywotnosé baterii zalezy od temperatury otoczenia
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S'red_nica DN DN (mm)
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Wodomierz statyczny, elektromagnetyczny z technologia magnetyzmu szczatkowego

Niezmienne parametry metrologiczne - Charakterystyka metrologiczna niezalezna od
niezaleznie od pozycji zabudowy pozycji zabudowy

iPERL zapewnia state parametry metrologiczne w szerokim -
zakresie mozliwosci zabudowy i moze by¢ zainstalowany w  Ra0
dowolnej pozycji bez koniecznosci zapewnienia odcinkéw
prostych rurociggu przed lub za nim.

iPERL dodatkowo automatycznie wykrywa kierunek przeptywajacej
przez niego wody, co umozliwia wybdr najbardziej dogodnej
pozycji jego pracy, zgodnie z ramowymi warunkami okreslonymi w
MID (Dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/32/WE) oraz
europejska norma EN 14154:2005+A2:2011 i o 0 o

Strumien objgtosci (Ifh)

Blad (%)

10000

Komunlkaqa : dOStQp do danyCh e iPERL moze by¢ zabudowany w dowolnej pozyc;ji

iPERL jest wyposazony w niskiej mocy zintegrowany modut radiowy
o czestotliwosci 868 MHz lub 433 MHz. Komunikacje zapewnia e iPERL automatycznie ustala kierunek przeptywu

innowacyjna technologia odczytéw inkasenckich ,walk-by” / ,drive-
by" oraz mozliwo$¢ odpytywania urzadzenia w celu pozyskania az ¢ iPERL zapewnia niezmienng doktadnos¢ pomiaru przez caty czas

do 2880 punktéw z danymi z rejestracji oraz alarméw .

Wraz z radiem Sensus, iPERL oferuje takze platforme transmisji
OMS umozliwiajgcg potaczenie z systemami Sensus AMI w ramach
systemu FleNet oraz dokonywanie odczytéw inkasenckich ,walk-
by" / ,drive-by” do sieci stacjonarnych bez koniecznosci dostepu
do urzadzenia.
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Wodomierz statyczny, elektromagnetyczny z technologia magnetyzmu szczatkowego

Rysunek z wymiarami

Wymiary i masa

Srednica DN

mm | 15 20 25 32 40
nominalna
Dtugosc L mm | 110(M] 1303)| 260 4| 260 | 300 (5:¢)
Szerokosc D mm | 94 94 114 114 114
Wysokos¢ | H mm | 120 | 120 138 138 | 138
Wysokoscod || T og 126 |40 |40 |40
osi rurociggu
Gwint kré¢céw cale | G% (2| G1 G1% | G1% | G2
Masa kg 0,85 [0,85 1,65 | 1,65 | 1,75

(1) takze dostepne dtugosci: 115, 134, 145, 1651 170 [mm]

(2) takze dostepne wykonanie z gwintem krééca 7/8 x G % o dtugosci

115 mm

(3) takze dostepne dtugosci: 105; 115, 165, 190 i 220 [mm]

(4) takze dostepna dtugosc¢ 198 mm

(5) takze dostepne dtugosc¢ 245 i 270 [mm]

(6) dla dtugosci 270 i 300 [mm] dostepny z kotnierzami z materiatu
kompozytowego z odwiertami DN50 (mozliwos$é zabudowy w
miejsce wodomierza przemystowego DN50)
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©2023 Sensus. Wszystkie zakupione produkty i wykonane ustugi podlegajg warunkom handlowym Sensus, ktére sa dostepne na stronach
Sensus zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunkéw wedtug wtasnego uznania. Logo Sensus oraz inne produkty i ustugi, do ktérych dokonano
odwotania sg zastrzezone znakiem towarowym Sensus.

Niniejszy dokument ma charakter wylacznie informacyjny, w ktérym SENSUS NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI. PONADTO, NIE ISTNIEJA ZADNE
DOMYSLNE GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEN, GWARANCJE DOTYCZACE PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU | PRZYDATNOSCI
HANDLOWEJ. JAKIEKOLWIEK UZYCIE PRODUKTOW, KTORE NIE JEST KONKRETNIE DOZWOLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST
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